
Campana extractora de humo 

    

 

Diseñado para proporcionar la protección del personal contra los humos tóxicos y los 

vapores volátiles peligrosos, nuestras campanas estándar de humo son confiables y fáciles 

de utilizar. Su sistema de ventilación incorporado con una ventana frontal elimina el riesgo 

de incendio y explosión. Resistente a interiores Ácidos\alcalino y lámpara ULTRAVIOLETA 

para esterilizar el área de trabajo, este producto es la mejor opción para reducir peligro 

potencial de la exposición al usuario. 

 

Especificaciones 
SERIES 200 

BFSD-201 BFSD-202 BFSD-203 BFSD-204 BFSD-205 BFSD-206 BFSD 207 BFSD-208 

Velocidad flujo de aire 0.3~0.8 m/s 
0.3~0.8 
m/s 

0.3~0.8 
m/s 

0.3~0.8 
m/s 0.3~0.8 m/s 0.3~0.8 m/s 

0.3~0.8 
m/s 

0.3~0.8 
m/s 

Tensión de aire Sin fuga Sin fuga Sin fuga Sin fuga Sin fuga Sin fuga Sin fuga Sin fuga 

Máxima apertura 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm 

Volumen de aire     

Valor medio de 
la velocidad de 
aire ≥ 0,5 m/s, 
volumen de aire 
≥ 470 m ³/h 

Valor medio 
de la 
velocidad de 
aire ≥ 0,5 
m/s, volumen 
de aire ≥ 550 
m ³/h 

Valor 
medio de 
la 
velocidad 
de aire ≥ 
0,5 m/s, 
volumen 
de aire ≥ 
700 m ³/h 

Valor 
medio de 
la 
velocidad 
de aire ≥ 
0,5 m/s, 
volumen 
de aire ≥ 
700 m ³/h 

Largo 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 

Lampara LED 8W x 1 12W x 1 16W x 1 16W x 1 
     


