
Sonda eléctrica modelo KLL 
 

 
 

 
 

categoría: 

Aguas 

subterráneas  -  Sondas eléctricas 

 
 unidad asequible y portátil para determinar el nivel actual del agua hasta a 500 

metros de profundidad 
 

          señal óptica y acústica (opcional) en contacto con el agua 
 

          disponible en tambor de mano o con un bastidor de soporte de aluminio robusto 
 

 funcionalidad extensible (botón básico, toma de muestras, accionamiento eléctrico, 

etc.) 
 

APLICACION 

 
          Seguimiento del monitoreo de aguas subterráneas, pozos y tanques 

 

 Implementación de las medidas de control y comparación en la medición de puntos 

con los colectores de datos 
 

          Ajuste de los colectores de datos y las mediciones de prueba en ensayos de bombeo 
 

 Determinación de la profundidad de los pozos de monitoreo, fuentes, pozos y aguas 

superficiales en conjunción con el botón superior básico 
 
 
 

BENEFICIOS: 
 

Hechos a medida: 
La sonda eléctrica SEBA KLL está disponible en diferentes variaciones y sin bastidor de 
soporte de aluminio, en longitudes de cable de 15 m-500 m y con soldadura de 14 mm-Lot 

(estándar) o de 10 mm, disponible para el diámetro del tubo más pequeño. Para las sondas 

eléctricas con largas longitudes de cable cabe la posibilidad de un accionamiento eléctrico, 

con el fin de facilitar o acelerar el arrollamiento del cable de cinta.



 

Factible: 
La sonda eléctrica SEBA KLL tiene todo lo que los usuarios aprecian en la práctica diaria: 
un cable de cinta robusto, de bajo desgaste y por lo tanto de larga duración con una 

numeración de fácil lectura, freno de estacionamiento de tambor de cinta métrica suave y 

un marco de aluminio estable. Voilà. 

Más que una simple KLL: 
La conexión roscada de la sonda eléctrica ofrece al cliente capacidades y características 
adicionales a la medición de la sangría. El botón opcional básico de la sonda eléctrica se 

puede utilizar para efectuar sondeos de profundidad. Para los puntos de medición con 

salinidad alta o muy baja y suelo fangoso, están disponibles dispositivos de medición con 

soldadura especial. Si se desea, un toma muestras Muestreadores puede adaptarse como un 

juego de equipamiento adicional.



 

 


