
Escalas limnimétricas SEBA 

 

    

categoría: Aguas superficiales  -  Escalas limnimétricas 

 Escalas limnimétricas hechas de aluminio fundido robusto con graduación E 

elevada de 2 cm (opcional: graduación E de 1 cm) 

 Rango de medición: 0-12 m (estándar) en secciones de 1 metro 

 Escalado y cálculo en cm o mNN, negro sobre amarillo 

 Revestimiento con una laca especial frente a golpes e inclemencias atmosféricas 

 Acabados: Escalas limnimétricas verticales, angulares, en escalera 

 

APLICACIÓN: 

 escala de referencia para el ajuste y el control de los sistemas de medición 

estacionarios de escalas limnimétricas 

 indicador de nivel de agua simpe o de llenado en ríos, canales, lagos, embalses, 

pozos y reservorios 

 

ESPECIFICACIONES: 

Escalas limnimétricas verticales 

Parámetro: 

Nivel del agua 

Rango de medición: 



arbitrario, 0-12m (por defecto) 

Cálculo: 

cm o mNN 

Escala: 

Escala electrónica de 2cm, sublime, numeración dm (estándar), escala electrónica de 1 cm 

(opcional) 

Color: 

Escalado y cálculo en negro sobre amarillo 

Material: 

Aluminio fundido 

Revestimiento: 

Pintura especial resistente a impactos y al paso del tiempo 

Dimensiones: 

150x1000x5mm (largo x ancho x alto) 

Sujeción: 

4 ranuras para ajustar el nivel de la barra, 9 mm de ancho 

  

Escalas limnimétricas angulares 

Parámetro: 

Nivel del agua 

Rango de medición: 

arbitraria, de acuerdo con las especificaciones del cliente 

Cálculo: 

cm o mNN 

Escala: 

escala electrónica de 2cm, sublime, numeración dm (estándar) 

Angulación: 

arbitraria, de acuerdo con las especificaciones del cliente 

Color: 

Escalado y cálculo en negro sobre amarillo 



Material: 

Aluminio fundido 

Revestimiento: 

Pintura especial resistente a impactos y al paso del tiempo 

Dimensiones: 

150x1000x5mm (largo x ancho x alto) 

Sujeción: 

4 ranuras para ajustar el nivel de la barra, 9 mm de ancho 
 


