
Nivel de detección de los codificadores  

 

 
 

categoría: Aguas superficiales  -  Sensores 

 
 cómodos codificadores de ángulo para la detección precisa de las fluctuaciones del 

nivel del agua con el flotador y el contrapeso 
 

          Rango de medición: 0-15 m con cadena de bolas o 0-100 m con cable flotador 
 

          Precisión: 2,5 mm (dependiendo del tamaño del cable flotador) 
 

          pantalla de 3 líneas para valores de medición actuales 
 

          Salidas: RS485 (SHWP) SDI12, MODBUS, 0/4-20 mA 
 

          batería interna de 9V 
 

          opcional con el data logger integrado modelo UniLog-Light ENC 
 

APLICACION 

 
 Medición del nivel de agua en estaciones de medida con ejes flotadores y en 

tuberías de Ø 4" 
 

BENEFICIOS: 
 

Preciso y libre de deriva: 
La cadena de bolas y las ruedas del flotador aseguran un funcionamiento antideslizante, 
incluso durante los cambios rápidos en el nivel del agua. El principio del 

flotador/contrapeso también evita desviación alguna del sensor. Por lo tanto, el LevelSense 

mide de forma tan fiable y precisa como el primer día incluso después de muchos años de 

funcionamiento. 

Plug and play: 
El LevelSense se conecta fácilmente a data loggers y controles (PLC) externos. Las 
opciones son analógicas (0 / 4-20 mA) o digitales (SHWP, MODBUS, SDI12).



 

Fácil de usar: 
Al girar la rueda flotante, el usuario puede ajustar fácilmente o corregir la detección de 
nivel de uso de la pantalla LCD sin ningún tipo de ordenador portátil o tablet. Por otra 

parte, toda la información relevante para los observadores de nivel se puede mostrar 

mediante las tres teclas de función. 

Alta fiabilidad: 
Una batería interna de 9V garantiza el mantenimiento de la operación de medición en 
ausencia de corriente para obtener la operación de medición activa temporalmente. 

Por último, pero no menos importante: 
En la variante Unilog-Light-ENC el codificador de ángulos también cuenta con un data 
logger de alto rendimiento integrado para el almacenamiento de valores de medición.

https://www.seba-hydrometrie.com/productos.html?L=4&tx_sebaproducts_sebaproducts%5Bproduct%5D=65&tx_sebaproducts_sebaproducts%5Bprimarycategory%5D=4&tx_sebaproducts_sebaproducts%5Bsecondarycategory%5D=&tx_sebaproducts_sebaproducts%5Baction%5D=show&tx_sebaproducts_sebaproducts%5Bcontroller%5D=Product&cHash=eeedd533099b507ac61d209f202ea9e3


 

 


