
Sensor de radar SEBAPULS Tipo 15/20/30/70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

categoría: Aguas superficiales  -  Sensores 

 
 Los sensores de radar para la medición de nivel sin contacto en ríos, lagos, embalses 

y cuencas de retención 
 

 rangos de medición y precisión entregables: 0-15 m (± 2 mm), 0 a 35 m (± 2 mm), 0 

a 70 m (± 15 mm) 
 

          IP66 (estándar), IP68 (SEBAPULS 15) 
 

          Montaje en puentes, plumas y telas 
 

APLICACION 

 
          Medición del nivel de agua en ríos, lagos, embalses (HRB, OSC) o tanques 

 

BENEFICIOS: 
 

Sin contacto: 
El SEBAPULS no entra en contacto directo con el medio a medir. Por lo tanto, no hay ni 
un estrechamiento de la medición de la sección transversal ni depósitos indeseables (por 

ejemplo, cal, barro, arena, etc.) en la célula de medición. 

Sin desgaste: 
El sensor del radar funciona sin ningún tipo de desgaste. Incluso por lo general no requiere 
un mantenimiento rutinario. 

Dispositivos de fácil instalación: 
Con la ayuda de de mordazas de fijación y los soportes adecuados el SEBAPULS se puede 
fijar fácilmente en puentes o lugares de medición. 

Robusto, resistente, preciso: 
Si llueve o nieva, el método de pulso (tecnología de 26 GHz) mide de forma fiable y con 
alta precisión, incluso con grandes fluctuaciones en la temperatura del nivel de agua.



 

Autosuficiente: 
Debido a su bajo consumo de energía, SEBAPULS puede funcionar de forma autónoma 
con un panel solar o una batería reemplazable de 12 V. 

 

 
ESPECIFICACIONES: 

 

 
 
 

Parámetro: 
 

nivel de agua [m], [cm] 
 

Sensor: 
 

radar 
 

Principio de medición: 
 

método de pulso y tiempo de tránsito (tecnología de 26GHz) 
 

 

Tipo: 
 

SEBA-Puls15 
 

SEBA-Puls20 
 

SEBA-Puls30 
 

SEBA-Puls70 
 

Rango de medición: 
 

0-15m 
 

0-35m 
 

0-35m 
 

0-75m 
 

Precisión de medición: 
 

±2mm 
 

±2mm 
 

±3mm 
 

±15mm 
 

Carcasa 
    

 

Material: 
 

Plástico 
 

Plástico 
 

Aluminio 
 

Aluminio 

 
Antena:                                            Plástico (PP)      Plástico (PP) 

acero inoxidableacero inoxidable

 
 
 
 

Dimensiones: 

 

Ø116mm, 

longitud 300 

 

Ø116mm, 

longitud 245 

1.4435 
 

 

Ø116mm, 

1.4435 
 

 

Ø116mm,

 

mm                     mm 
longitud 392mmlongitud 606mm

 

Protección: 
 

IP68 
 

IP66 
 

IP66 
 

IP66 

 

 
 

Salidas: 

 

 

analógico: 
 

4-20 mA 
 

digital: 
 

SDI12 (opcional) 

 

 
 

Suministro eléctrico: 



 

12 VDC, 24 VDC 
 

 
 

Temperatura de funcionamiento: 
 

- 40 °C a + 80 °C



 

 


