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categoría: Aguas superficiales  -  Sensores , Colector de datos , Transmisión a larga 

distancia 

 
 sistema de medición compacto y robusto para la medición del nivel de agua según el 

principio de perlización 
 

 alta precisión (0,05% FS) y estabilidad a largo plazo a través de la compensación 

inteligente de la desviación de los sensores 
 

          Rangos de medición: 0-10 m (estándar), opcional: 0-15 m, 0-20 m, 0-30 m, 0-40 m, 

0-70 m 
 

          Bajo consumo de energía mediante un control optimizado de bombas 
 

 amplia gama de señales de salida (V 0-1, 0-5 V, 0 / 4-20 mA, RS485, SDI12, BCD, 

Binario, gris) para la conexión sin complicaciones con los recolectores de datos 

externos o para procesar sistemas de control (SPS) 
 

 fácil instalación en los niveles existentes en todo el mundo, gabinetes de vivienda o 

de control de protección 
 

 disponible opcionalmente con colector de datos integrado, modelo PS-Light-2, así 

como con módem GSM para transmisión de datos a distancia, modelo PS-Light-2 

GSM 
 
 
 

APLICACIÓN: 

 
          Medición del nivel de agua en ríos, lagos, embalses (HRB, OSC) o tanques
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Robusto, fiable y preciso: 
Gracias al uso de un pequeño compresor de gran alcance, resistente y sin cepillo, el aire 
sopla en intervalos de medición ajustables a través de una tubería de presión en el medio de 

medición. La presión generada en la línea de transmisión corresponde exactamente a la 

presión hidrostática por encima de la boquilla. Esta se mide utilizando una célula cerámica 

de medición de presión en el PS Light-2. Como antes de cada medición se lleva a cabo una 

compensación de la deriva del sensor, el PS-Light-2 mide con tanta precisión como el 

primer día, incluso después de muchos años de funcionamiento. 

No necesita mantenimiento: 
La célula de medición de la PS-Light-2 no entra directamente en contacto con el medio a 
medir y por lo tanto no tiene depósitos de cal (por ejemplo) que deban ser limpiados con 

regularidad. 

Seguro: 
Dado que no genera aire, se puede prescindir de la protección electrónica contra subidas de 
tensión (protección fina). 

Autosuficiente: 
El PS-Light-2 es una instalación de medición operativa y puede operar de forma fácil y 
autosuficiente con paneles solares (por ejemplo, panel de 50 W, en intervalos de medición 

de 5 minutos de medición y transferencia cada cuarto de hora). 

Por último, pero no menos importante: 
El sistema de medición está disponible en las versiones PS-Light-2-Sensor con y sin 
pantalla LCD, PS-Light-2-LCD con colector de datos integrado y como estación compacta 

PS-Light-2-GSM incluida la transmisión de datos a distancia.
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