
Cámara Ambiental 

 

 
 
Un Equipo perfecto para la simulación ambiental que consiste en un  diseño 

funcionamiento duradero. Realiza con precisión pruebas de materiales controlados, 

pruebas de envejecimiento y pruebas de funcionamiento. Los interiores duraderos junto 

con las características de seguridad lo hacen una opción ideal. 

Modelos de series 300 en capacidades de: 225, 500, 800 y 1000 L. 

Rango de temperatura: -20-180°C 

Modelos de series 400 en capacidades de: 225, 504, 800 y 1000 L. 

Rango de temperatura: -40-180°C 

Modelos de series 500 en capacidades de: 225, 504, 800 y 1000 L. 

Rango de temperatura: -70-180°C 

Especificaciones 
SERIES 100 

BCEV-101 BCEV-102 BCEV-103 BCEV-104 BCEV-105 BCEV-106 BCEV 108 BCEV-110 

Capacidad  50 L 100 L 150 L 200 L 250 L 300 L 400 L 500 L 

Rango de Temperatura 0-65°C  0-65°C 0-65°C 0-65°C 0-65°C  0-65°C  0-65°C  0-65°C  
Exactitud de Temperatura ±1°C ±1°C ±1°C ±1°C ±1 °C ±1°C ±1 °C ±1 °C 

Uniformidad de Temperatura ±2°C ±2°C ±2°C ±2°C ±2°C ±2°C ±2°C ±2°C 
Fluctuación de la 
Temperatura ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C 

 
    

 
          

 


