
Camara para pruebas de estabilidad 

 

    
  

La cámara de prueba de la estabilidad es una solución confiable para manejar la 

estabilidad y las pruebas de tensión. Diseñado con tecnología de procesamiento láser y 

controlado por microprocesador, que le da una operación libre de largo plazo. Los 

interiores duraderos junto con las características de seguridad lo hacen una opción ideal. 

Especificaciones 
SERIES 100 SERIES 200 

BTST-102 BTST-103 BTST-104 BTST-201-A BTST-201-B BTST-201-C 
BTST 202-
A 

BTST-203-
A 

Capacidad  250 L 450 L 750 L 150 L 150 L 150 L 250 L 400 L 

Rango de Temperatura 

-15-85°C 
(Sin luz), 
10-85°C 
(con Luz) 

-15-85°C 
(Sin luz), 
10-85°C 
(con Luz) 

-15-85°C 
(Sin luz), 
10-85°C 
(con Luz) 

10-65°C 
(con luz), 0-
60°C (sin 
Luz) 

10-65°C 
(con luz), 0-
60°C (sin 
Luz) 

10-65°C 
(con luz), 0-
60°C (sin 
Luz) 

10-65°C 
(con luz), 
0-60°C 
(sin Luz) 

10-65°C 
(con luz), 
0-60°C 
(sin Luz) 

Temperatura de Trabajo ±5-35°C ±5-35°C ±5-35°C 
     

Uniformidad de Temperatura 

±1°C 
(65°C) 

±1°C 
(65°C) 

±1°C 
(65°C) 

±1°C (10-
40°C) 

±1°C (10-
40°C) 

±1°C (10-
40°C) 

±1°C (10-
40°C) 

±1.5°C 
(10-40°C) 

Resolucion de Temperatura 

   
0.1°C 0.1°C 0.1°C 0.1°C 0.1°C 

 


