
Cámaras Climáticas 

 
 
  

Nuestras Cámaras proporcionan una excelente temperatura y el control de iluminación 

para el crecimiento regulado de plantas y de otros productos. Con un sensor de 

humidificación y el diseño eficiente de energía lo hacen una opción preferida para una 

amplia gama de usos. 

 

Especificaciones 
SERIES 100 SERIES 200 SERIES 300 

BCCL-101 BCCL-102 BCCL-103 BCCL-201 BCCL-202 BCBL-203 BCCL 301 BCCL-302 BCCL-303 

Capacidad  150 L 250 L 350 L 250 L 300 L 400 L 250 L 300 L 400 L 

Rango de Temperatura 

5-50°C 
(Sin luz), 
10-50°C 
(con 
Luz) 

5-50°C 
(Sin luz), 
10-50°C 
(con 
Luz) 

5-50°C 
(Sin luz), 
10-50°C 
(con 
Luz) 

10-65°C 
(Sin luz), 
0-60°C 
(con Luz) 

10-65°C 
(Sin luz), 
0-60°C 
(con Luz) 

10-65°C 
(Sin luz), 
0-60°C 
(con Luz) 

10-65°C 
(Sin luz), 
0-60°C 
(con 
Luz) 

10-65°C 
(Sin luz), 
0-60°C 
(con 
Luz) 

10-65°C 
(Sin luz), 
0-60°C 
(con Luz) 

Exactitud de Temperatura ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C 
±1 (10-
40°C) 

±1 (10-
40°C) 

±1.5 (10-
40°C) 

±1 (10-
40°C) 

±1 (10-
40°C) 

±1.5 (10-
40°C) 

Uniformidad de 
Temperatura ±2°C ±2°C ±2°C ±1°C ±1°C ±1°C ±1°C ±1°C ±1°C 
Fluctuación de la 
Temperatura ±2°C ±2°C ±2°C ±0.1°C ±0.1°C ±0.1°C ±0.1°C ±0.1°C ±0.1°C 

 
    

 
            

 


