
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñado para el procesamiento de muestras con resultados fiables. El 

microordenador programable con los controles de temperatura excelentes y 

la operación de poco ruido maximizan su productividad. Altamente eficiente 

con requerimientos de bajo mantenimiento, es una herramienta ideal de 

separación para usos de investigación múltiples. 

Consulte otros modelos disponibles de la serie 100 en modelos de piso, series 
disponibles 200 en modelos de mesa y de piso. 
 
 

 
Especificaciones 

SERIES 100 SERIES 200 SERIES 300 

 
BCBL-101 

 
BCBL-102 

 
BCBL-103 

 
BCBL-104 

 
BCBL-106 

 
BCBL-107 

 
BCBL-108 

 
BCBL-109 

BCBLS 
101 

BCBLS- 
102 

 
BCBLS-103 

 
Maxima capacidad (No. 
tubos x vol ) 

 
 
24x10 ml 

 
 
12x15 ml 

 
 
18x10 ml 

 
 
4x500 ml 

 
 
32x15 ml 

 
 
24x10 ml 

 
 
24x10 ml 

 
 
500 ml x 4 

4x50 ml, 
4x100 ml, 
12x15 ml 

 
 
4x100 ml 

 
 
12x15 ml 

Maxima velocidad RPM 4000 4000 4200 5000 5000 5000 6000 6000 4000 4000 4000 

Velocidad en incremento ±10 rpm ±10 rpm ±10 rpm ±10 rpm ±10 rpm ±10 rpm ±10 rpm ±10 rpm ±30 rpm ±30 rpm ±30 rpm 

Maximo RCF 2220xg 1700xg 2760xg 5030xg 4390xg 4100xg 5120xg 5300xg 2100xg 2100xg 2100xg 

 
Contador de tiempo 

 
0-99 min 

 
0-99 min 

 
0-99 min 

 
0-99 min 

 
0-99 min 

 
0-99 min 

 
0-99 min 

0-99 h /59 
min 

0-99 h/ 
59 min 

0-99 h / 
59 min 

0-99 h / 59 
min 

Exactitud de la velocidad            


