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Combinamos  la  facilidad  de  uso  con  la  confiabilidad  para  su  análisis  de  rutina  y 

aplicaciones de investigación. Nuestro producto ofrece un rango de medición de 190- 

1100nm con un ancho de banda de 1.8nm/4m que proporciona un mejor rendimiento y 

aumenta la productividad del laboratorio. Su precio asequible y la disponibilidad de 

accesorios opcionales lo convierten en una adición versátil a su laboratorio. 
 

 

Especificaciones 
SERIES 100 BSSCU 

BSSCU-101 BSSCU-102 BSSCU-103 BSSCU-104 

Rango de longitud de onda 190-1100 nm 190-1100 nm 190-1100 nm 190-1100 nm 

Precisión de longitud de onda ±0.5 nm ±0.5 nm ±0.3 nm ±0.3 nm 

Repetibilidad de longitud de onda 0.3 nm 0.3 nm 0.2 nm 0.2 nm 

Ancho de banda espectral 4 nm 2 nm 1.8 nm 1 nm 
 

Rango fotométrico 
0.200 %T, - 
0.3-3.0 A 

0.200 %T, - 
0.3-3.0 A 

0.200 %T, - 
0.3-3.0 A 

0.200 %T, - 
0.3-3.0 A 

 

 

Especificaciones 
SERIES 100 BSSNU 

BSSNU-101 BSSNU-102 BSSNU-103 BSSNU-104 

Rango de longitud de onda 190-1100 nm 190-1100 nm 190-1100 nm 190-1100 nm 

Precisión de longitud de onda ±0.5 nm ±0.5 nm ±0.3 nm ±0.3 nm 

Repetibilidad de longitud de onda 0.3 nm 0.3 nm 0.2 nm 0.2 nm 

Ancho de banda espectral 4 nm 2 nm 1.8 nm 1 nm 
 

Rango fotométrico 
0.200 %T, - 
0.3-3.0 A 

0.200 %T, - 
0.3-3.0 A 

0.200 %T, - 
0.3-3.0 A 

0.200 %T, - 
0.3-3.0 A 

 

Especificaciones 
SERIES 100 BSSUB 

BSSUB-101 BSSUB-101-PC 

Rango de longitud de onda 190-1100 nm 190-1100 nm 
 

 
Precisión de longitud de onda 

 

±0.1 nm (656.1nm D2); ±0.5 
nm (rango de longitud de 
onda completa) 

 

±0.1 nm (656.1nm D2); ±0.5 
nm (rango de longitud de 
onda completa) 

Repetibilidad de longitud de onda ±0.15 nm ±0.15 nm 

Ancho de banda espectral 1.8 nm/4 nm 1.8 nm/4 nm 

Resolución espectral 0.1 nm 0.1 nm 
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