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Diseñado para conservar el espacio de trabajo, nuestro producto ofrece un rango de 

medición de 190-1100nm con un ancho de banda de 2nm. Diseñados para una amplia gama 

de aplicaciones, nuestros sistemas proporcionan un rendimiento confiable y resultados 

confiables. Produce el rango fotométrico de -0.3 a 3A; 0-200%T y precisión fotométrica de 

±0.3%T, lo que lo hace adecuado para varios ensayos cuantitativos. 
 

 

Especificaciones 
SERIES 100 

BSSBV-101 BSSBV-102 BSSUV-102 

Rango de longitud de onda 320-1000 nm 320-1000 nm 190-1000 nm 

Precisión de longitud de onda ±2 nm ±2 nm ±1 nm 

Repetibilidad de longitud de onda ±1 nm ±1 nm ±0.5 nm 

Ancho de banda espectral 4 nm 4 nm 2/4 nm 
 

Rango fotométrico 
-0.3 a 3A; 0-200%T; 
-9999 a 9999C 

-0.3 a 3A; 0-200%T; 
-9999 a 9999C 

-0.3 a 3A; 0-200%T; 
-9999 a 9999C 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

Especificaciones 

SERIES 200 
 

BSSBV 
-201 

 

BSSBV 
-202 

 

BSSBV 
-203 

BSSBV 
-203- 

PC 

 

BSSBV 
-204 

BSSBV 
-204- 

PC 

 

BSSU 
V-201 

 

BSSU 
V-202 

 
Rango de longitud de onda 

320- 
1000 
nm 

325- 
1000 
nm 

320- 
1100 
nm 

320- 
1100 
nm 

320- 
1100 
nm 

320- 
1100 
nm 

190- 
1100 
nm 

190- 
1100 
nm 

 

Precisión de longitud de onda 
 

±2 nm 
 

±1 nm 
±0.8 
nm 

±0.8 
nm 

±0.5 
nm 

±0.5 
nm 

 

±1 nm 
±0.5 
nm 

Repetibilidad de longitud de 
onda 

 

1 nm 
0.5 
nm 

0.3 
nm 

0.3 
nm 

0.2 
nm 

0.2 
nm 

≤0.3 
nm 

≤0.2 
nm 

 

Ancho de banda espectral 
 

4 nm 
 

4 nm 
 

2 nm 
 

2 nm 
 

2 nm 
 

2 nm 
 

2 nm 
1.8 
nm 

 
 

 
Rango fotométrico 

 
-0.3-3 
A,0- 
200 
%T 

 
-0.3-3 
A,0- 
200 
%T 

-0.3-3 
A,0- 
200 
%T,0- 
9999 
C 

-0.3-3 
A,0- 
200 
%T,0- 
9999 
C 

-0.3-3 
A,0- 
200 
%T,0- 
9999 
C 

-0.3-3 
A,0- 
200 
%T,0- 
9999 
C 

  

Reproducibilidad de longitud de 
onda 

      ≤0.3 
nm 

≤0.2 
nm 

 

 

Especificaciones 

SERIES 300 BSSBV 

BSSBV- 
301 

BSSBV- 
302 

BSSBV- 
303 

BSSBV- 
303-PC 

BSSBV- 
304 

BSSBV- 
304-PC 

 

Rango de longitud de onda 
325- 
1000 nm 

325- 
1000 nm 

320- 
1100 nm 

320- 
1100 nm 

320- 
1100 nm 

320- 
1100 nm 

Precisión de longitud de onda ±2 nm ±2 nm ±0.5 nm ±0.5 nm ±0.5 nm ±0.5 nm 

Repetibilidad de longitud de onda 1 nm 0.8 nm 0.3 nm 0.3 nm 0.3 nm 0.3 nm 

Ancho de banda espectral 4 nm 4 nm 2 nm 2 nm 2 nm 2 nm 
 
 

Rango fotométrico 

0.200 
%T, -0.3- 
3 A, 0- 
1999 C 

0.200 
%T, -0.3- 
3 A, 0- 
1999 C 

0.200 
%T, -0.3- 
3 A, 0- 
1999 C 

0.200 
%T, -0.3- 
3 A, 0- 
1999 C 

0.200 
%T, -0.3- 
3 A, 0- 
1999 C 

0.200 
%T, -0.3- 
3 A, 0- 
1999 C 

 

 

Especificaciones 

SERIES 300 BSSUV 

BSSUV- 
301 

BSSUV- 
302 

BSSUV- 
303 

BSSUV- 
303-PC 

BSSUV- 
304 

BSSUV- 
304-PC 

 

Rango de longitud de onda 
200- 
1000 nm 

200- 
1000 nm 

320- 
1100 nm 

320- 
1100 nm 

320- 
1100 nm 

320- 
1100 nm 

Precisión de longitud de onda ±2 nm ±2 nm 2 nm 2 nm 2 nm 2 nm 

Repetibilidad de longitud de onda 1 nm 0.8 nm 0.5 nm 0.5 nm 0.5 nm 0.5 nm 



 

 

Ancho de banda espectral 4 nm 4 nm 4 nm 4 nm 2 nm 2 nm 

 
 

 
Rango fotométrico 

 
 

0- 
200%T, - 
0.3 - 3A 

 
 

0- 
200%T, - 
0.3 - 3A 

0- 
200%T, - 
0.3-3.0A, 
0- 
9999Con 
c 

0- 
200%T, - 
0.3-3.0A, 
0- 
9999Con 
c 

0- 
200%T, - 
0.3-3.0A, 
0- 
9999Con 
c 

0- 
200%T, - 
0.3-3.0A, 
0- 
9999Con 
c 

 

 
 

Especificaciones 
SERIES 400 

BSSBV-401 
 

Rango de longitud de onda 
 

320-1100 nm 

Precisión de longitud de onda ±0.5 nm 

Reproducibilidad de longitud de onda ≤0.2 nm 

Repetibilidad de longitud de onda ≤0.2 nm 

Ancho de banda espectral 3 nm 
 


