
 

 
 

Diseño compacto requerido para las operaciones en un ambiente ultra limpio, libre 

de polvo. Ideal para aplicaciones de laboratorio donde se requiere protección del 

producto. Su tamaño pequeño ahorra el espacio de laboratorio. Contiene un filtro 

ultra fino incluyendo un cajón de presión estática sin el separador. Un espacio más 

grande permite trabajar con equipos de laboratorio dentro del espacio de trabajo. 
 
 
 

 

Especificaciones 
SERIES 100 SERIES 200 

BLVR-101 BLVR-102 BLHZ-103 BLHZ-104 BLHZ-201 BLHZ-202 

 
Limpieza del aire 

  Class 100 
@≥0.3 µm 

Class 100 
@≥0.5 µm 

 
Clase 100 

 
Clase 100 

 
Velocidad promedio de aire 

 
0.3 m/s-0.5 m/s 

0.3 m/s-0.5 
m/s 

0.3 m/s-0.6 
m/s 

0.3 m/s-0.6 
m/s 

0.3 m/s-0.5 
m/s 

0.3 m/s- 
0.5 m/s 

Filtro HEPA   2    
 
 
Eficiencia del filtro 

99.99% 
eficiencia a 0.3 
µm 

99.999% 
eficiencia a 
0.3 µm 

99.999% 
eficiencia a 
0.3 µm 

99.999% 
eficiencia a 
0.3 µm 

99.99% 
eficiencia a 
0.3 µm 

99.99% 
eficiencia 
a 0.3 µm 

 
Dimensiones del Filtro 

 760X610X50 
mm 

 610X610X50 
mm 

  

Lámpara UV 30W x 1    20W x 1 30W x 1 

Lámpara fluorescente 28W x 1    21W x 1 28W x 1 

 


