
Agratronix™ MT-PRO™ Probador de 
humedad de granos 

 
 
Probador de humedad de granos Agratronix MT-PRO Número de 
inventario: 79028 

Con una lectura directa para más de 40 escalas de grano diferentes, 
puede personalizar fácilmente este probador para satisfacer sus 
necesidades de medición. La calibración Multi-Point™ permite realizar 
ajustes precisos en rangos de humedad específicos de cada escala en 
lugar de ajustar toda la curva. El probador cuenta con un botón de 
calibración incorporado y un botón de promedio para mostrar el promedio 
de los resultados de prueba guardados. Otras características incluyen un 
circuito capacitivo de alta frecuencia para mejorar la precisión y un 
circuito mejorado de compensación de temperatura. Los resultados se 
muestran en una pantalla retroiluminada en varios idiomas. Estuche de 
transporte con bandolera incluida. Garantía del fabricante de un año. 

Rango de operación (humedad): 5% a 40% dependiendo del grano 
probado. Rango de operación (temperatura): 32 °F a 113 °F (0 °C a 45 
°C). Repetibilidad: ±0,5 % en el rango de humedad normal para grano 
almacenado. Precisión: ±0,5 % en el rango normal para grano 
almacenado. Resolución de pantalla: 0,1 % de humedad. Alimentación: 
dos pilas de 9 voltios (incluidas). 
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